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RINFORZO STRUTTURALE

LINEA 4

Una linea specifica dedicata a sistemi ad alta tecnologia ed 
affidabilità per il rinforzo strutturale e la protezione antisismica delle 
murature ed anche per l’antisfondellamento dei solai.
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MALTA IN POLVERE AD ELEVATE PRESTAZIONI A BASE CALCE IDRAULICA 
NATURALE NHL 3,5 

CALCITE MALTA TEK SISMA
Malta in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 3,5  e pozzolana, fi brorinforzata, 
traspirante, di tecnologia superiore, ad alta resistenza, a presa normale, per il rinforzo 
strutturale di edifi ci in muratura in sistemi CRM, per interni ed esterni. Per uso professionale
• Tecnologia fi brorinforzata
• Facile applicazione ed elevata resistenza
• Ideale in sistemi CRM
• Protezione antisismica

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici per il rinforzo strutturale di edifici in muratura  
con malta speciale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana, ad alta resistenza, ad elevato 
spessore, in sistemi CRM che prevedano in abbinamento l’uso di reti, angolari, connettori, fiocchi, ecc, 
nell’ambito di interventi di recupero, ristrutturazione e/o restauro ai fini della protezione antisismica. E’ anche 
idonea per rincocciature o stilature a spessore, scuci e cuci, chiusura di discontinuità o vuoti, ecc., in murature 
di edifici storici.

Usare prima CALCITE RINZAFFO se necessario

Consumo: 17 / 18  kg per m2 per cm di spessore    
Applicazione: manuale a cazzuola o meccanica con intonacatrice

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0077/TS nocciola 25 kg 60 sacchi 1500 kg

SISTEMA RISANA TEK CRM (COMPOSITE REINFORCED MORTAR)

MALTE IN POLVERE AD ELEVATE PRESTAZIONI A BASE CEMENTIZIA

MALTA HL100
Malta in polvere cementizia fi brorinforzata di tecnologia superiore, ad altissima resistenza, 
a presa normale, per il rinforzo strutturale di edifi ci in muratura o calcestruzzo in sistemi 
CRM, per interni ed esterni. Per uso professionale

• Tecnologia fi brorinforzata
• Facile applicazione ed elevatissima resistenza
• Ideale in sistemi CRM
• Protezione antisismica

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici per il rinforzo strutturale di edifici in muratura o 
calcestruzzo con malta a base cementizia speciale, ad altissima resistenza, ad elevato spessore, in sistemi 
CRM che prevedano in abbinamento l’uso di reti, angolari, connettori, fiocchi, ecc, nell’ambito di interventi 
di recupero ai fini della protezione antisismica. E’ anche idonea per riempimenti di tracce e lesioni, copritubi 
in PVC, posa di telai metallici, griglie di acciaio, cassette di derivazione, ecc. , nell’ambito di interventi di 

Usare prima RINZAFFO LIBECCIO se necessario.

Consumo: 17/18  kg per m2 per cm di spessore    
Applicazione: manuale a cazzuola o meccanica con intonacatrice

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0042 grigio 25 kg 60 sacchi 1500 kg

MALTA HL100
Malta in polvere cementizia fi brorinforzata di tecnologia superiore, ad altissima resistenza, 
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RETI, ALTRI ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI PER RINFORZI STRUTTURALI CRM

RETE RISANA TEK  33X33/66X66/99X99
Rete di armatura GFRP monolitica, preformata, bidirezionale in fi bra di vetro maglia 33x33 
/ 66X66 / 99X99 mm, per interni ed esterni. Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di rete di armatura GFRP monolitica, preformata, bidirezionale in fibra di vetro, ad 
elevata resistenza, ideale per armare malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi ad alto spessore CRM.
Grammatura:  830 g / m2 (33x33); 450 g / m2 (66x66); 310 g / m2 (99x99) 
Maglia: 33x33 / 66X66 / 99X99 mm                                       Filo: 3 mm                            Maglia: 33x33 / 
66X66 / 99X99 mm  altre misure su richiesta
Altezza rotolo: 2 m                                                                      Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo colore/
maglia conf. Pallet Peso Pallet

VEC1074 nero / 33x33 rotolo da 50 m 2 rotoli 166 kg

VEC1075 nero / 66x66 rotolo da 50 m 2 rotoli 90 kg

VEC1076 nero / 99x99 rotolo da 50 m 2 rotoli 62 kg

FAZZOLETTO RISANA TEK 
Fazzoletto ripartitore di rete di armatura GFRP monolitica, preformata, bidirezionale in 
fi bra di vetro maglia 33x33 mm, per interni ed esterni. Per uso professionale 

Campi di applicazione: uso di fazzoletto di rete di armatura GFRP monolitica, preformata, bidirezionale in fibra 
di vetro, di maglia 33x33 mm con funzione di ripartitore di tensioni in sistemi ad alto spessore CRM.

Grammatura:  830 g/m2      Maglia: 33x33 mm                         Filo: 3 mm                                Maglia: 33x33 mm
Dimensioni: 170x170 mm                                                                 Applicazione: posizionare manualmente 

codice articolo colore conf.

VEC2100 nero 1 pz.

ANGOLARE RISANA TEK 33X33/66X66/99X99
Elemento angolare di rete di armatura GFRP monolitica, preformata, bidirezionale in fi bra 
di vetro maglia 33x33 / 66X66 / 99X99 mm, per interni ed esterni.  Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di elemento angolare di rete di armatura GFRP monolitica, preformata, bidirezionale 
in fibra di vetro, ad elevata resistenza, in abbinamento a RETE RISANA TEK per armare malte speciali ad elevate 
prestazioni sia cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi ad alto spessore CRM.

Grammatura:  436 g / m2 (33x33); 218 g / m2 (66x66); 155 g / m2 (99x99)                           
Maglia: 33x33 / 66X66 / 99X99 mm   ALTRE MISURE SU RICHIESTA    Filo: 3 mm                     Altezza angolare: 
1050 mm
Lunghezza laterale: 250 mm                           Applicazione: posizionare manualmente 

codice articolo colore / maglia conf.

VEC1077 nero / 33x33 40

VEC1078 nero / 66x66 40

VEC1079 nero / 99x99 40
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CONNETTORE RISANA TEK L Ø6/Ø8
Connettore preformato GFRP in fi bra di vetro, ad aderenza migliorata, diametro 6 / 8 mm, 
lunghezza da 15 a 100 cm, per interni ed esterni.  Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di connettore preformato GFRP in fibra di vetro, ad elevata resistenza, in 
abbinamento a RETE RISANA TEK e ANGOLARE RISANA TEK per armare malte speciali ad elevate prestazioni 
sia cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi ad alto spessore CRM.
Diametro: 6 / 8 mm       Dimensioni: 10x15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 cm
ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Applicazione: posizionare manualmente e fissare con RISANA TEK ANCOR 1K

codice articolo colore dimensioni conf.

VEC1080 nero Ø 6 mm L 15 1 pz.

VEC1081 nero Ø 6 mm L 20 1 pz.

VEC1082 nero Ø 6 mm L 30 1 pz.

VEC1083 nero Ø 6 mm L 40 1 pz.

VEC1084 nero Ø 6 mm L 50 1 pz.

VEC1085 nero Ø 6 mm L 60 1 pz.

VEC1086 nero Ø 6 mm L 70 1 pz.

VEC1087 nero Ø 6 mm L 80 1 pz.

VEC1088 nero Ø 6 mm L 90 1 pz.

VEC1089 nero Ø 6 mm L 100 1 pz.

VEC1090 nero Ø 8 mm L 15 1 pz.

VEC1091 nero Ø 8 mm L 20 1 pz.

VEC1092 nero Ø 8 mm L 30 1 pz.

VEC1093 nero Ø 8 mm L 40 1 pz.

VEC1094 nero Ø 8 mm L 50 1 pz.

VEC1095 nero Ø 8 mm L 60 1 pz.

VEC1096 nero Ø 8 mm L 70 1 pz.

VEC1097 nero Ø 8 mm L 80 1 pz.

VEC1098 nero Ø 8 mm L 90 1 pz.

FIOCCO RISANA TEK 1 Ø8
Connettore GFRP in fi bra di vetro, con gambo preformato da 15 a 100 cm ed una estremità 
sfi occhettabile da 20 cm, per interni ed esterni. Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di connettore GFRP in fibra di vetro, con gambo preformato una estremità sfiocchettabile 
in abbinamento a RETE RISANA TEK  e ANGOLARE RISANA TEK per armare malte speciali ad elevate prestazioni sia 
cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi ad alto spessore CRM.

Diametro: 8 mm                      Lunghezza estremità sfi occhettabile: 20 cm
Lunghezza gambo preformato: 15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 cm             ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Applicazione: posizionare manualmente e fissare con RISANA TEK ANCOR 1K

codice articolo colore dimensioni conf.

VEC1101 nero Ø 8 mm L 15 1 pz.

VEC1102 nero Ø 8 mm L 20 1 pz.

VEC1103 nero Ø 8 mm L 30 1 pz.

VEC1104 nero Ø 8 mm L 40 1 pz.

VEC1105 nero Ø 8 mm L 50 1 pz.

VEC1106 nero Ø 8 mm L 60 1 pz.

VEC1107 nero Ø 8 mm L 70 1 pz.

VEC1108 nero Ø 8 mm L 80 1 pz.

VEC1109 nero Ø 8 mm L 90 1 pz.

VEC1110 nero Ø 8 mm L 100 1 pz.
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FIOCCO RISANA TEK 2 Ø8
Connettore GFRP in fi bra di vetro, con gambo preformato da 15 a 100 cm e due estremità 
sfi occhettabili da 20 cm, per interni ed esterni. Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di connettore GFRP in fibra di vetro con gambo preformato e due estremità sfiocchettabili, 
in abbinamento a RETE RISANA TEK e ANGOLARE RISANA TEK per armare malte speciali ad elevate prestazioni sia 
cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi ad alto spessore CRM.

Diametro: 8 mm                         Lunghezza estremità sfi occhettabili: 20 cm
Lunghezza gambo preformato: 15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 cm                  ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Applicazione: posizionare manualmente e fissare con RISANA TEK ANCOR 1K

codice articolo colore dimensioni conf.

VEC1111 nero Ø 8 mm L 15 1 pz.

VEC1112 nero Ø 8 mm L 20 1 pz.

VEC1113 nero Ø 8 mm L 30 1 pz.

VEC1114 nero Ø 8 mm L 40 1 pz.

VEC1115 nero Ø 8 mm L 50 1 pz.

VEC1116 nero Ø 8 mm L 60 1 pz.

VEC1117 nero Ø 8 mm L 70 1 pz.

VEC1118 nero Ø 8 mm L 80 1 pz.

VEC1119 nero Ø 8 mm L 90 1 pz.

VEC1120 nero Ø 8 mm L 100 1 pz.

BARRA RISANA TEK Ø8
Connettore a barra GFRP in fibra di vetro ad aderenza migliorata diametro 8 mm 
lunghezza da 15 a 100 cm, per interni ed esterni. Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di connettore a barra GFRP in fibra di vetro, ad elevata resistenza, in abbinamento a RETE 
RISANA TEK  e ANGOLARE RISANA TEK per armare malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base 
di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi ad alto spessore CRM.
Diametro: 8 mm                                                       Lunghezza: 15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 cm 
ALTRE MISURE SU RICHIESTA                               Applicazione: posizionare manualmente e fissare con RISANA TEK 
ANCOR 1K

codice articolo colore dimensioni conf.

VEC1133 nero Ø 8 mm L 15 1
VEC1134 nero Ø 8 mm L 20 1
VEC1135 nero Ø 8 mm L 30 1
VEC1136 nero Ø 8 mm L 40 1
VEC1137 nero Ø 8 mm L 50 1
VEC1138 nero Ø 8 mm L 60 1
VEC1139 nero Ø 8 mm L 70 1
VEC1140 nero Ø 8 mm L 80 1
VEC1141 nero Ø 8 mm L 90 1
VEC1142 nero Ø 8 mm L 100 1

RISANA TEK ANCOR 1K
Ancorante chimico bicomponente a cartuccia, a base di resina vinilestere senza stirene, 
per fi ssaggio di connettori e fi occhi, per interni ed esterni.  Per uso professionale
• Facilità di applicazione
• Velocità di fi ssaggio
• Elevata resistenza meccanica
• Idoneo anche su calcestruzzo
Campi di applicazione: uso di ancorante chimico bicomponente speciale, a base di resina vinilestere senza stirene, ad elevata 
resistenza meccanica ideale per il fissaggio di connettori e fiocchi GFRP nell’ambito di sistemi per il rinforzo strutturale CRM di 
murature in immobili di interesse storico-architettonico e barre di ancoraggio filettate su manufatti in calcestruzzo. E’ indicato per 
supporti in mattone pieno e semipieno, mattone forato, blocco cemento forato, pietra compatta, cemento cellulare, tufo, legno 
Consumo: in funzione del trattamento (es. per fori con connettori da 10X20 cm,1 cartuccia ca. per 20 connettori
Applicazione: con pistola da silicone

codice articolo colore conf.

VEC1148 grigio scatola da 15 pz. da 300 ml
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SISTEMA RISANA TEK CRM

FASI APPLICATIVE

1

3

RETE RISANA TEK 33X33 in fibra di vetro A.R.4

2

Demolizione dell’intonaco esistente fino alla completa esposizione del paramento murario, con rimozione delle parti decoese o incoerenti. 
L’intervento comprende la scarifica dei giunti di allettamento e il trattamento delle eventuali lesioni mediante sigillatura e rincocciatura, al 
fine di ripristinare la continuità strutturale e predisporre correttamente il supporto per le successive lavorazioni.

Preparazione del supporto mediante accurata pulizia della superficie e, ove necessario, applicazione di fissativo consolidante corticale 
CALCITE MAX ETIL. L’intervento comprende la ricostruzione delle porzioni murarie mancanti o particolarmente degradate, al fine di 
ripristinare la continuità strutturale dell’elemento, nonché la regolarizzazione della superficie quando richiesta. Completano la lavorazione il 
lavaggio e la bagnatura del supporto fino a completa saturazione.

È necessario assicurare che le superfici interessate dal rinforzo con materiali compositi siano perfettamente pulite, mediante la rimozione di 
polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.
Su supporto saturo d’acqua a superficie asciutta, viene eseguita la stesura di un primo strato di rinzaffo di spessore medio pari a circa 15 
mm, realizzato con malta a base calce idraulica naturale NHL 3,5 CALCITE MALTA TEK SISMA, applicata manualmente o a macchina.

5 Posa in opera della rete in fibra di vetro A.R. RETE RISANA TEK 33×33, mediante parziale annegamento nella malta fresca del rinzaffo. 
Il taglio a misura della rete viene eseguito con cesoie, tronchesi da cantiere o smerigliatrice angolare, prevedendo una lunghezza di 
sovrapposizione (Ls) delle fasce non inferiore a 20 cm, al fine di garantire la continuità meccanica del sistema. In corrispondenza degli 
spigoli vengono posizionati gli angolari ANGOLARE RISANA TEK 33×33, sovrapponendoli alla rete per almeno 20 cm. L’armatura del 
sistema RETE RISANA TEK 33×33 in fibra di vetro AR è fornita in rotoli di altezza pari a 200 cm.
L’intervento è completato dall’inserimento di connettori preformati a “L” in fibra di vetro CONNETTORE RISANA TEK L, installati mediante 
inghisaggio con resina vinilestere senza stirene, per migliorare il collegamento e la collaborazione strutturale tra i paramenti murari.

Al rapprendimento del primo strato di malta si procede all’esecuzione dei perfori, con diametro del foro pari a 22 mm per barre di diametro 
8 mm, in numero non inferiore a 4/m². I fori devono essere passanti in caso di intervento su entrambe le facce della muratura, oppure 
realizzati per una profondità pari a 2/3 dello spessore murario nel caso di applicazione su una sola faccia, preferibilmente mediante utensili 
a rotazione.
Successivamente si esegue la pulizia dei fori e l’inserimento dei connettori preformati a “L” in fibra di vetro CONNETTORE RISANA TEK 
L (Ø 8), di lunghezza variabile in funzione dello spessore della muratura, con successivo inghisaggio mediante resina vinilestere senza 
stirene RISANA TEK ANCOR 1K.
Completata la fase di connessione, si procede con l’applicazione dello strato successivo di malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 
CALCITE MALTA TEK SISMA, applicata a cazzuola o a macchina, fino al raggiungimento degli spessori di progetto. Per spessori di 
intonaco superiori a 30 mm, l’applicazione deve essere eseguita in più mani, realizzando gli strati successivi sul precedente strato non 
frattazzato.

6

La rasatura deve essere eseguita a completamento della stagionatura dell’intonaco, da considerarsi pari a 7 giorni per ogni centimetro di 
spessore e comunque non inferiore a 3 settimane dalla posa. L’intervento deve essere realizzato seguendo il ciclo applicativo previsto per il 
rifacimento delle facciate con CALCITE STABILITURA POROS.
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PARTICOLARE ESECUTIVO DELLE CONNESSIONI CON ELEMENTI PREFORMATI A “L” IN FIBRE DI VETRO A.R.

ESECUZIONE DEL PERFORO 

Inghisaggio del c onnettore nel 
foro m ediante resina v inilestere 
senza stirene RISANA TEK 
ANCOR 1K, garantendo un 
fissaggio stabile e duraturo. 

Il connettore v iene s errato 
utilizzando i l secondo e lemento 
preformato, con una 
sovrapposizione m inima di 20 
cm per assicurare la continuità e 
l’efficacia del collegamento.

Inserimento del connettore a “L”, 
della l unghezza pari allo 
spessore della m uratura, 
corredato dal f azzoletto 
ripartitore i n rete FAZZOLETTO 
RISANA TEK di 17 × 17 cm, per 
garantire una d istribuzione 
uniforme delle sollecitazioni.

 FAZZOLETTO RISANA TEK

I perfori devono essere realizzati 
con d iametro adeguato al 
diametro della barra (22 mm per 
barre d a 8 mm), passanti nel 
caso di intervento su entrambe le 
facce della muratura o fino a 2/3 
dello s pessore per i nterventi su 
una s ola faccia. L a loro 
disposizione deve rispettare un 
numero minimo di 4 fori per m², 
seguendo l e indicazioni della 
Direzione L avori e prevedendo 
uno s chema a quinconce per 
garantire una d istribuzione 
uniforme delle sollecitazioni.

CONNETTORE RISANA TEK (Ø 8) 

SERRAGGIO
CONNETTORE RISANA TEK (Ø 8) 

INGHISAGGIO REALIZZATO CON
RISANA TEK ANCOR 1K 

Ø 22 mm
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SISTEMA RESISTO TEK FRCM (FIBRE REINFORCED CEMENTITIOUS MATRIX)

MALTA IN POLVERE AD ELEVATE PRESTAZIONI A BASE CEMENTIZIA 

MALTA IN POLVERE AD ELEVATE PRESTAZIONI A BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 

CALCITE MALTA TEK SISMA F
Malta in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana, fi brorinforzata, 
traspirante, di tecnologia superiore, ad alta resistenza, a presa normale, per il rinforzo 
strutturale di edifi ci in muratura in sistemi FRCM e per sistemi antisfondellamento di solai 
latero-cementizi, per interni ed esterni. Per uso professionale

• Tecnologia fi brorinforzata
• Facile applicazione ed elevata resistenza
• Ideale in sistemi FRCM e antisfondellamento
• Protezione antisismica

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici per il rinforzo strutturale di edifici in muratura con 
malta speciale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana, ad alta resistenza, a basso spessore, 
in sistemi FRCM che prevedano in abbinamento l’uso di reti ed eventualmente anche di connettori o fiocchi, 
nell’ambito di interventi di recupero, ristrutturazione e/o restauro ai fini della protezione antisismica e per sistemi 
antisfondellamento di solai latero-cementizi.
Consumo: 17/18  kg per m2 per cm di spessore    
Applicazione: manuale a cazzuola e spatola o meccanica

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0077/FF nocciola 25 kg 60 sacchi 1500 kg

MALTA HL100 TEK SISMA
Malta in polvere cementizia fi brorinforzata di tecnologia superiore, ad alta resistenza, a 
presa normale, per il rinforzo strutturale di edifi ci in muratura o calcestruzzo in sistemi 
FRCM, per interni ed esterni. Per uso professionale

• Tecnologia fi brorinforzata
• Facile applicazione ed elevata resistenza
• Ideale in sistemi FRCM
• Protezione antisismica

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici per il rinforzo strutturale di edifici in muratura o 
calcestruzzo con malta a base cementizia speciale, ad alta resistenza, a basso spessore, in sistemi FRCM che 
prevedano in abbinamento l’uso di reti ed eventualmente anche di connettori o fiocchi, nell’ambito di interventi 
di recupero, ai fini della protezione antisismica.

Consumo: 17/18  kg per m2 per cm di spessore
Applicazione: manuale a cazzuola e spatola liscia in acciaio inox o meccanica con intonacatrice

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0042/TS grigio 25 kg 60 sacchi 1500 kg
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RETI, ALTRI ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI PER RINFORZI STRUTTURALI FRCM

codice articolo colore / maglia grammatura/m2 conf.

VEC1121 nero e acciaio
13,6 X 14,2 305 rotolo 31,25 m

VEC1122 nero e acciaio 
12,7 X 13,9 535 rotolo 31,25 m

RETE RESISTO TEK BA PLUS 305 / 585
Rete di armatura in fi bra di basalto ed acciaio AISI 304 maglia 13,6x14,2 / 
12,7X13,9 mm, per interni ed esterni.  Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di rete di armatura in fibra di basalto ed acciaio AISI 304, ad elevata resistenza, 
ideale per armare malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base di calce idraulica naturale 
NHL 3,5 in sistemi a basso spessore FRCM.
Grammatura:  305 g / m2 (13,6x14,2); 535 g / m2 (12,7X13,9)    Maglia: 13,6x14,2 / 12,7X13,9 mm
Filo: 0,70 mm (13,6x14,2); 0,96 mm (12,7x13,9)                                Altezza rotolo: 1,6 m
Applicazione: posizionare manualmente

RETE RESISTO TEK AR 251 / 320
Rete di armatura in fi bra di vetro AR, maglia 18,5x18,7 / 17,6X16,6 mm, per interni ed 
esterni.  Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di rete di armatura in fibra di vetro AR, ad elevata resistenza, ideale per armare 
malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi a 
basso spessore FRCM e antisfondellamento di solai latero-cementizi.

Grammatura:  251 g / m2 (18,5x18,7); 320 g / m2 (17,6X16,6)         Maglia: 18,5x18,7 / 17,6X16,6 mm   
ALTRE MISURE SU RICHIESTA     
Filo: 1,06 mm (18,5x18,7 mm); 1,04 mm (17,6x16,6 mm)                       Altezza rotolo: 1m
Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo colore / maglie grammatura/m2 conf.

VEC1143 bianco 
18,5 x 18,7 251 rotolo da 50 m

VEC1144 rosso
17,6 x 16,6 320 rotolo da 50 m

RETE RESISTO TEK BA 130 / 247
Rete di armatura in fi bra di basalto, maglia 22,7x20,8 / 25,2X24,4 mm, per 
interni ed esterni.  Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di rete di armatura in fibra di basalto, ad elevata resistenza, ideale per armare 
malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi a 
basso spessore FRCM e antisfondellamento di solai latero-cementizi.
Grammatura:  130 g / m2 (22,7x20,8); 247 g / m2 (25,2X24,4)                       Maglia: 22,7x20,8 / 25,2X24,4 mm
ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Filo: 0,76 mm (22,7x20,8); 1,06 mm (25,2x24,4)         Altezza rotolo: 1m       Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo colore / maglie grammatura/m2 conf.

VEC1145 nero  
22,7x20,8 130 rotolo da 50 m

VEC1146 nero
25,2X24,4 247 rotolo da 50 m
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MANDRINO RESISTO TEK
Mandrino speciale da trapano a percussione per posa di barre di connessione 
elicoidali in acciaio inox.   Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di mandrino speciale da trapano a percussione specifico per la posa a secco di 
barre di connessione elicoidali in acciaio inox AISI 304 / AISI 316 in sistemi per rinforzo strutturale di murature.

Diametro: 8 mm
ALTRE MISURE SU RICHIESTA 
Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo diametro conf.

   VEC1151 8 mm 1

CONNETTORE ELICOIDALE RESISTO TEK Ø6 / Ø8
Barra elicoidale di connessione in acciaio inox AISI 304 / AISI 316, diametro 6 / 8 mm, 
lunghezza 1 / 10  m, per interni ed esterni.  Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di barra elicoidale di connessione in acciaio inox AISI 304 / AISI 
316, ad elevata resistenza, diametro 6 / 8 mm, lunghezza 1 / 10  m, in abbinamento a reti e 
malte strutturali in sistemi per rinforzo strutturale di murature o interventi di cucitura.
Diametro: 6 / 8 mm                                Lunghezza: 1 / 10 m                                ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Applicazione: posizionare manualmente e fissare a secco 

codice articolo dimensioni colore conf.

VEC1124 Ø 6 mm AISI 304 1m acciaio 1 m x 50 pezzi

VEC1123 Ø 6 mm AISI 304 10 m acciaio 10 m x 5 pezzi

VEC1128 Ø 8 mm AISI 304 1m acciaio 1 m x 5 pezzi

VEC1127 Ø 8 mm AISI 304 10 m acciaio 10 m x 50 pezzi

VEC1126 Ø 6 mm AISI 316 1m acciaio 1 m x 5 pezzi

VEC1125 Ø 6 mm AISI 316 10 m acciaio 10 m x 50 pezzi

VEC1130 Ø 8 mm AISI 316 1m acciaio 1 m x 5 pezzi

VEC1129 Ø 8 mm AISI 316 10 m acciaio 10 m x 50 pezzi

TESSUTO RESISTO TEK 
Tessuto unidirezionale in fi bra di acciaio galvanizzato ed acciaio inox AISI 316L, ad 
altissima resistenza, per interni ed esterni.  Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ed acciaio inox AISI 
316L, in sistemi di placcaggio a basso spessore FRCM di murature in pietra, tufo, laterizio, in interventi di 
miglioramento statico e sismico.

Grammatura:  806 gr/m2                                                                                                                                     Modulo elastico: 177,6 GPa
Resistenza caratteristica a trazione: 1238 N/mm2                                                                         Altezza rotolo: 30 cm
Lunghezza rotolo: 25 m                                                                                Applicazione: posizionare 

codice articolo colore conf.

VEC1147 acciaio rotolo da 25 m
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ELIFIX RESISTO TEK
Tassello speciale a scomparsa in polipropilene con fi bra di vetro per ancoraggio di barre di 
connessione elicoidali in acciaio inox.  Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di tassello speciale a scomparsa in polipropilene caricato con fibra di vetro 
specifico per l’ancoraggio di barre di connessione elicoidali in acciaio inox AISI 304 / AISI 316 in sistemi per 
rinforzo strutturale di murature.
Diametro: 8 mm
ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo colore conf.

VEC1150 nero 50
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SISTEMA RESISTO TEK FRCM
Presidio diffuso FRCM delle tamponature mediante placcaggio fibrorinforzato a basso spessore

FASI APPLICATIVE
1

3

In corrispondenza degli elementi in cemento armato, realizzazione di almeno n. 2 connessioni per metro lineare di rinforzo, 
mediante connettori del diametro prescelto in conformità alle indicazioni progettuali, posizionati con inclinazione di 45° e  
profondità di ancoraggio nel calcestruzzo pari a circa 8–10 cm. Sulla tamponatura, con funzione di collegamento delle 
murature a cassa vuota, eseguire indicativamente n. 4 connessioni per metro quadrato, con disposizione ad andamento 
orizzontale. Il numero, il diametro e la disposizione dei connettori dovranno in ogni caso essere definiti in base alle 
risultanze del calcolo strutturale e riportati negli elaborati di progetto esecutivo.
Sul precedente strato ancora umido e non indurito, procedere al ricoprimento mediante applicazione di un secondo strato 
di malta a base calce idraulica naturale NHL 3,5 CALCITE MALTA TEK SISMA F, applicata a cazzuola o a macchina, 
fino al raggiungimento degli spessori di progetto, generalmente pari a circa 10 mm.
Lo spessore massimo complessivo del sistema non dovrà superare 15 mm per ciascun singolo strato di rinforzo.

4

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Rimozione accurata della pittura e delle finiture esistenti, con attenta verifica dello stato di adesione dell’intonaco. Eventuale 
rimozione delle parti decoese o ammalorate e successivo ripristino della planarità del supporto. Pulizia della superficie e 
irruvidimento della stessa, garantendo asperità pari a circa 0,5 mm. Rimozione completa della polvere mediante lavaggio 
con acqua a bassa pressione dell’intera superficie interessata dall’intervento, fino a completa saturazione del supporto .
Su supporto preventivamente saturato con acqua a superficie asciutta, applicazione di un primo strato di rinzaffo, dello 
spessore medio compreso tra 5 e 8 mm, realizzato mediante impiego di CALCITE MALTA TEK SISMA F, avendo cura di 
garantire la completa adesione al supporto e la corretta regolarizzazione della superficie.

(*) In alternativa RETE RESISTO TEK AR 320, RETE RESISTO TEK BA 130 / 247, RETE RESISTO TEK BA PLUS 305 / 535
(**) In alternativa CONNETTORE ELICOIDALE RESISTO TEK Ø 6
(***) In alternativa CALCITE STABILITURA FIBRO

2

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO AR RETE RESISTO TEK AR 251(*).
Posa in opera della rete di armatura in fibra di vetro a.r. RETE RESISTO TEK  AR 251 (*), mediante annegamento parziale 
nella malta fresca del rinzaffo precedentemente applicato. Il placcaggio fibrorinforzato dovrà essere realizzato in maniera 
diffusa sull’intera superficie del tamponamento, garantendo una sovrapposizione S della rete di almeno 20 cm tra i teli 
adiacenti. Si dovrà assicurare la perfetta adesione della rete alla malta di allettamento, evitando la formazione di 
rigonfiamenti, pieghe o distacchi.Il taglio a misura della rete dovrà essere eseguito mediante cesoie, tronchesi da cantiere 
o smerigliatrice angolare. In corrispondenza degli spigoli sarà necessario smussare preventivamente gli angoli vivi, 
realizzando un raggio di curvatura non inferiore a 20 mm. La rete è fornita in rotoli di altezza pari a 100 cm. Al primo 
rapprendimento della malta, procedere alla posa in opera delle barre elicoidali CONNETTORE ELICOIDALE RESISTO 
TEK Ø 8 (**), infisse a secco mediante percussione, con inclinazione di 45° per la connessione alla struttura in cemento 
armato. L’infissione dovrà essere eseguita nel foro pilota precedentemente realizzato, utilizzando l’apposito MANDRINO 
RESISTO TEK, garantendo una profondità di ancoraggio nel calcestruzzo non inferiore a 8–10 cm. Ultimata 
l’installazione, procedere alla piegatura della barra sulla rete di armatura, assicurandone la corretta aderenza e 
collaborazione con il sistema di rinforzo. E’ consigliabile, per l’ancoraggio delle barre di connessione elicoidali l’utilizzo del 
tassello ELIFIX RESISTO TEK a scomparsa in polipropilene.

5

A maturazione avvenuta dell’intonaco strutturale (indicativamente 1 giorno per ogni millimetro di spessore applicato), si 
consiglia di eseguire una rasatura armata mediante applicazione di CALCITE STABILITURA POROS (***) in doppia 
mano con interposizione di rete di armatura RETE PB in fibra di vetro.  In alternativa, è possibile applicare uno strato di 
almeno 1 cm di intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, tipo CALCITE INTONACO 
FIBRORINFORZATO, avendo cura di garantire adeguata adesione al supporto e corretta stagionatura del materiale.

6
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Primo strato di rinzaffo
CALCITE MALTA TEK SISMA F 

Rete di armatura
RETE RESISTO TEK AR 251

Connettore in barre elicoidali in acciaio inox
CONNETTORE ELICOIDALE RESISTO TEK Ø8

Tassello di ancoraggio
ELIFIX RESISTO TEK

Strato di copertura
CALCITE MALTA TEK SISMA F

Rasatura armata
CALCITE STABILITURA POROS con RETE PB

Rete di armatura
RETE RESISTO TEK AR 251

Connettore in barre elicoidali
in acciaio inox
CONNETTORE ELICOIDALE
RESISTO TEK Ø8

Tassello di ancoraggio
ELIFIX RESISTO TEK

Strato di copertura
CALCITE MALTA TEK SISMA F
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ESECUZIONE DEL FORO PILOTA

Esecuzione del foro pilota, d i diametro 
inferiore di 2 mm rispetto a quello della 
barra e licoidale prescelta, r ealizzato 
esclusivamente a rotazione (senza 
percussione), a vendo c ura di non 
danneggiare le pareti del 
tamponamento in l aterizio e  d i non 
compromettere l’integrità degli elementi 
forati.

Infissione a  percussione della barra 
elicoidale CONNETTORE 
ELICOIDALE RESISTO TEK Ø  8 , 
mediante apposito m andrino con 
attacco S DS, fino al r aggiungimento 
della profondità di progetto.
Successivo serraggio e bloccaggio della 
barra mediante tassello in polipropilene 
ad alta resistenza, rinforzato con fibra di 
vetro, tipo ELIFIX RESISTO TEK, 
assicurando la corretta solidarizzazione 
del sistema di connessione.

Pulizia del foro pilota precedentemente 
realizzato, mediante soffiaggio con aria 
compressa i n pressione, a l fine di 
rimuovere polveri e  r esidui d i 
perforazione e  garantire la corretta 
adesione e  p restazione del s istema d i 
ancoraggio.

PULIZIA DEL FORO MEDIANTE SOFFIAGGIO

INSTALLAZIONE
CONNETTORE ELICOIDALE RESISTO TEK Ø 8

Mandrino con attacco sds
MANDRINO RESISTO TEK

Connettore in barre elicoidali
in acciaio inox
CONNETTORE ELICOIDALE
RESISTO TEK Ø 8
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MALTA EXTRA FLU
Malta in polvere cementizia fl uida, di qualità superiore, ad altissima resistenza, a presa 
normale, per il consolidamento di  murature, per interni ed esterni. Per uso professionale

CALCITE MALTA FLU
Malta in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 3,5  e pozzolana, traspirante, di 
qualità superiore, ad alta resistenza, a presa normale, per il consolidamento di murature, 
per interni ed esterni. Per uso professionale

• Iniettabile e colabile
• Facile applicazione ed elevatissima resistenza
• Favorisce il riempimento di vuoti e fessure
• Ideale anche per murature di sottofondazione 

• Iniettabile e colabile
• Facile applicazione ed elevata resistenza
• Favorisce il riempimento di vuoti e fessure
• Ideale nel restauro

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici di consolidamento di murature con malta fluida a 
base cementizia speciale, ad altissima resistenza, iniettabile e colabile, ideale per ripristinare fessure, crepe e 
vuoti provocati dal degrado.

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici di consolidamento di murature anche di edifici 
storici con malta speciale fluida a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana, ad alta resistenza, 
iniettabile e colabile, ideale per ripristinare fessure, crepe e vuoti provocati dal degrado.

Consumo: in funzione del trattamento
Applicazione: manuale per colaggio o meccanica con diffusori/iniettori a bassa pressione                                                

Consumo: in funzione del trattamento
Applicazione: manuale per colaggio o meccanica con diffusori/iniettori a bassa pressione                                                

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0041/FLU grigio 20 kg 60 sacchi 1200 kg

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0077/FLU nocciola 20 kg 60 sacchi 1200 kg

Applicazione:

MALTE IN POLVERE FLUIDE AD ELEVATE PRESTAZIONI 
PER RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURE
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MALTA IN POLVERE AD ELEVATE PRESTAZIONI A BASE CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 

CALCITE MALTA TEK SISMA F
Malta in polvere a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana, fi brorinforzata, 
traspirante, di tecnologia superiore, ad alta resistenza, a presa normale, per il rinforzo 
strutturale di edifi ci in muratura in sistemi FRCM e per sistemi antisfondellamento di solai 
latero-cementizi, per interni ed esterni. Per uso professionale

• Tecnologia fi brorinforzata
• Facile applicazione ed elevata resistenza
• Ideale in sistemi FRCM e antisfondellamento
• Protezione antisismica

Campi di applicazione: realizzazione di interventi specifici per il rinforzo strutturale di edifici in muratura con 
malta speciale a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana, ad alta resistenza, a basso spessore, 
in sistemi FRCM che prevedano in abbinamento l’uso di reti ed eventualmente anche di connettori o fiocchi, 
nell’ambito di interventi di recupero, ristrutturazione e/o restauro ai fini della protezione antisismica e per sistemi 
antisfondellamento di solai latero-cementizi.
Consumo: 17/18  kg per m2 per cm di spessore    
Applicazione: manuale a cazzuola e spatola o meccanica

codice articolo colore conf. Pallet Peso Pallet

VEP0077/FF nocciola 25 kg 60 sacchi 1500 kg

PRODOTTI E ACCESSORI SPECIALI 
PER SISTEMA SOLIDO TEK PER ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI LATERO-CEMENTIZI
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RETI, ALTRI ACCESSORI SPECIALI

FLANGIA SOLIDO TEK 
Flangia speciale di fi ssaggio in nylon, con diametro 60 mm e foro 8 mm, per interni ed 
esterni.

Campi di applicazione: uso di flangia speciale di fissaggio in nylon con diametro totale di 60 mm e di foro 8 
mm studiata per sistemi antisfondellamento di solai latero-cementizi

Diametro: 60 mm (totale); 8 mm (foro)
Applicazione: posizionare manualmente, in abbinamento a Vite Resisto Tek

codice articolo colore conf.

VEC0037 rosso scatole da 500 pz.

RETE RESISTO TEK AR 251 / 320
Rete di armatura in fi bra di vetro AR, maglia 18,5x18,7 / 17,6X16,6 mm, per interni ed 
esterni.  Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di rete di armatura in fibra di vetro AR, ad elevata resistenza, ideale per armare 
malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi a 
basso spessore FRCM e antisfondellamento di solai latero-cementizi.

Grammatura:  251 g / m2 (18,5x18,7); 320 g / m2 (17,6X16,6)         Maglia: 18,5x18,7 / 17,6X16,6 mm   
ALTRE MISURE SU RICHIESTA     
Filo: 1,06 mm (18,5x18,7 mm); 1,04 mm (17,6x16,6 mm)                       Altezza rotolo: 1m
Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo colore / maglie grammatura/m2 conf.

VEC1143 bianco 
18,5 x 18,7 251 rotolo da 50 m

VEC1144 rosso
17,6 x 16,6 320 rotolo da 50 m

RETE RESISTO TEK BA 130 / 247
Rete di armatura in fi bra di basalto, maglia 22,7x20,8 / 25,2X24,4 mm, per 
interni ed esterni.  Per uso professionale
Campi di applicazione: uso di rete di armatura in fibra di basalto, ad elevata resistenza, ideale per armare 
malte speciali ad elevate prestazioni sia cementizie che a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in sistemi a 
basso spessore FRCM e antisfondellamento di solai latero-cementizi.
Grammatura:  130 g / m2 (22,7x20,8); 247 g / m2 (25,2X24,4)                       Maglia: 22,7x20,8 / 25,2X24,4 mm
ALTRE MISURE SU RICHIESTA
Filo: 0,76 mm (22,7x20,8); 1,06 mm (25,2x24,4)         Altezza rotolo: 1m       Applicazione: posizionare manualmente

codice articolo colore / maglie grammatura/m2 conf.

VEC1145 nero  
22,7x20,8 130 rotolo da 50 m

VEC1146 nero
25,2X24,4 247 rotolo da 50 m
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VITE SOLIDO TEK 
Vite speciale autofi lettante di fi ssaggio per fl angia, per interni ed esterni.  
Per uso professionale

Campi di applicazione: uso di vite speciale autofilettante di fissaggio, studiata per sistemi antisfondellamento 
di solai latero-cementizi.

Dimensioni: 7,5 x 100 mm
Applicazione: posizionare manualmente, in abbinamento a Flangia Resisto Tek

codice articolo colore conf.

VEC0038 acciaio scatola da 100 pezzi

TASSELLO SOLIDO TEK 
Tassello speciale di ancoraggio in nylon, a 4 vie, con vite zincata 5x50 mm, 
per interni ed esterni.  Per uso professionale

SQUADRETTA SOLIDO TEK 
Squadretta speciale di dimensioni 120 x 35 mm, a 5 fori in acciaio zincato, per interni 
ed esterni.  

Campi di applicazione: uso di tassello speciale di ancoraggio, studiato in sistemi antisfondellamento di solai 
latero-cementizi.

Campi di applicazione: uso di squadretta speciale in acciaio zincato, studiata in sistemi antisfondellamento di 
solai latero-cementizi.

Dimensioni tassello: ø 8 mm x 40 mm  Dimensioni vite: ø 5 mm x 50 mm
Applicazione: posizionare manualmente, in abbinamento a Squadretta Resisto Tek

Dimensioni: 120x35 mm
Applicazione: posizionare manualmente, in abbinamento a Tassello Resisto Tek

codice articolo colore conf.

VEC0036 rosso scatole da 50 pezzi

codice articolo colore conf.

VEC0039 acciaio scatola da 100 pezzi
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RIPRISTINO SEZIONE TRAVETTI

ESEMPIO APPLICATIVO

SISTEMA SOLIDO TEK ANTISFONDELLAMENTO
Messa in sicurezza di solai in laterocemento soggetti a sfondellamento degli elementi portanti in laterizio

FASE 1
Rimozione cls decoeso tramite idrosabbiatura

FASE 3
Applicazione malta passivante ferri di armatura
PROTEX

FASE 4
Ricostruzione sezione resistente con GR69

FASE 2
Bagnatura fino a saturazione della superficie

FASI LAVORATIVE
1

3

APPLICAZIONE DEGLI ANCORAGGI MECCANICI
• Realizzazione dei fori con disposizione a quinconce, mediante perforazione Ø 6 mm, per una profondità pari ad almeno 10 mm oltre la lunghezza della vite, con 
interasse indicativo di 450 mm.
• Pulizia accurata del foro mediante soffiaggio con aria compressa o aspirazione fino al fondo, al fine di rimuovere polveri e detriti di perforazione.
• Inserimento e avvitamento della vite autoperforante VITE SOLIDO TEK all’interno del foro, garantendo una lunghezza minima di ancoraggio nel supporto 
consistente in calcestruzzo pari a 50 mm.
• Per il fissaggio laterale della rete lungo il perimetro dell’ambiente, utilizzare SQUADRETTA SOLIDO TEK in abbinamento a TASSELLO SOLIDO TEK, 
assicurando la corretta tensionatura e continuità del sistema.

RICOPRIMENTO CON SECONDO STRATO DI MALTA
Effettuare il ricoprimento della rete mediante applicazione di uno strato di malta strutturale a base di calce idraulica naturale CALCITE MALTA TEK SISMA F, 
certificata NHL 3.5 secondo UNI EN 459-1, Classe di Resistenza M15 al fine di inglobare completamente il sistema di presidio.
Lo spessore complessivo del sistema dovrà risultare compreso tra 10 e 15 mm, in conformità agli elaborati progettuali e alle prescrizioni della Direzione Lavori.

4

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
• Verifica delle condizioni di adesione dell’intonaco esistente e sua eventuale rimozione qualora risultasse decoeso dal supporto..
• Rimozione del calcestruzzo degradato in corrispondenza dei travetti in cemento armato mediante scarifica meccanica, fino al raggiungimento di un supporto 
compatto e resistente.
• Nel caso di materiali in buono stato di conservazione e corretta adesione, eseguire la rimozione accurata dello strato di tinteggiatura e l’irruvidimento della superficie 
dell’intonaco esistente, garantendo la corretta preparazione per gli interventi successivi di rinforzo.

TRATTAMENTO TRAVETTI IN C.A.
• Sabbiatura o idrosabbiatura delle superfici in calcestruzzo e delle armature metalliche affioranti, al fine di rimuovere parti incoerenti, ossidazioni e contaminanti, fino 
al raggiungimento di un supporto sano e pulito.
• Trattamento dei ferri di armatura mediante applicazione a pennello di malta passivante PROTEX, nel rispetto delle modalità applicative e dei consumi previsti dalla 
relativa Scheda Tecnica.
• Ripristino della sezione resistente degli elementi portanti del solaio in calcestruzzo mediante applicazione di idonea malta da ripristino per cemento armato GR69, 
previa bagnatura a saturazione del supporto e avendo cura di eliminare eventuali ristagni d’acqua al momento dell’applicazione, al fine di garantire la corretta 
adesione del materiale da ripristino. In alternativa si può usare direttamente la malta GR69 PROTECTOR senza l’uso della malta passivante PROTEX. 

2

APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO
• Stesura di una prima mano di malta CALCITE TEK SISMA F, per uno spessore indicativo di 5–7 mm, idoneo all’applicazione e al parziale inglobamento della rete 
di rinforzo.
• Posa in opera, sullo strato di malta ancora fresco o in fase di maturazione, della rete di armatura in fibra di vetro a.r. RETE RESISTO TEK AR 251 oppure, in 
alternativa, RETE RESISTO TEK AR 320 o la rete in fibra di basalto RETE RESISTO TEK BA 130 / 247.
• Fissaggio della rete ai travetti portanti del solaio mediante sistema composto da VITE SOLIDO TEK abbinata a FLANGIA SOLIDO TEK.
Il rinforzo dovrà essere applicato in maniera diffusa su tutta la superficie interessata, garantendo una sovrapposizione longitudinale dei teli di rete non inferiore a 15 
cm (Ls). Nelle zone di sovrapposizione dovranno essere previste connessioni meccaniche diffuse, al fine di assicurare la continuità e l’efficacia del sistema di 
antisfondellamento.
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INTERASSE TRAVETTI

LARGH. PIGNATTA
Rete in fibra di vetro a.r.
RETE RESISTO TEK AR
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